
Controsoffittature
Pareti divisorie mobili
Pareti attrezzate

Sede Amministrativa e Stabilimento:
Area Industriale S.Mango sul Calore Tel. 082773691 - 082773723
83040 Luogosano (AV) Fax 082773692

Direzione Commerciale:
Via dell’Artigiano, 23 Tel. 051770811
40065 Pianoro (BO) Fax 051775658

ISTRUZIONI PER IL
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
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A = Angolo 90° L = Misura interna
A1  = Angolo variabile L1 = Misura esterna
MC = Modulo cieco H  = Altezza
MT = Modulo di tamponamento
MV = Modulo vetrato 1-2-3-4 = Tipo di pannello cieco (Vedi Pag.12)
P = Porta
PM = Partenza da muratura
PP = Partenza da parete 
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TRACCIAMENTO
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L + mm.112

L

L  + Pannello mm.18

1 = Guarnizione adesiva
1

174 mm
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PROFILO PERIMETRALE A SOFFITTO
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Guarnizione adesiva

1 = Viti autoforanti in caso di controsoffitto

1 = Tasselli 5X30 in caso di soffitto in muratura

Giunto profilo perimetrale
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PROFILO PERIMETRALE A SOFFITTO 
PARTENZA MURATURA

Pag.4

1

1

1

1

Guarnizione adesiva
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Giunto profilo perimetrale

1 = Tasselli 5X30
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PROFILI PERIMETRALI A PAVIMENTO
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Guarnizione adesiva

Giunto profilo perimetrale

LP = Larghezza porta

1     = Viti autoforanti in caso di pavimento sopraelevato
1     = Tassello 5X30 in caso di pavimento in muratura

LP - mm.32

Esempio di porta da mm.1000 - (Vano mm.968)
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PREPARAZIONE MONTANTE
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Parte in alto

Qualora non si possa forare il pavimento
inserire lo spintore

Parte in basso

Inserimento esatto del
piedino al montante

Inserimento del piedino al 
montante in adiacenza degli angoli
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MONTANTI PORTE
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1     = Tassello 5X30
2     = Vite autoforante 3,9X13
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INSERIMENTO TRAVERSE
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MONTANTI ED ANGOLO 90°
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V = Fissare i montanti con viti 3,9X13
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MONTANTI ED ANGOLO VARIABILE
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V = Fissare i montanti con viti 3,9X32
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TELAI PORTE
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1° 2°

V = Vite 3,9X32

V

Figura 2:
Fissare i montanti al telaio porta assemblato

dopo aver messo in bolla la struttura con viti 3,9X32

Figura 1:
Inserire squadri di allineamento e 

squadrette a scatto di chiusura e stringente
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PANNELLI
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INSERIMENTO PANNELLI INFERIORI

INSERIMENTO PANNELLI SUPERIORI

1 2 3

4

Lato inferiore del pannello

Lato inferiore del pannello

MANINE DX E SX 
DA AVVITARE AI PANNELLI

V

V

V
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V = Rivetto 4X9 per pannello in acciaio

V = Vite Euro per pannello in legno
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TELAI VETRO SINGOLO
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M = Montante

Guarnizione in gomma

M
Vetro

M

M
Vetro

M

Vetro

Prima di posizionare il vetro inserire
nella parte inferiore n°2 spessori in legno
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TELAI VETRO DOPPIO INCORNICIATO
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Guarnizione in gomma

M = Montante
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TELAI VETRO DOPPIO SERIGRAFATO
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M = Montante
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Vetro

Guarnizione in gomma


